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第一章 概述
1.1 概述
“EQ直播室”系统软件是一款由EQUAL研发并发行的、专为EQUAL “LED同步全彩控制系统”配套的操作软件，是集编辑、模拟和控制为一体的专用的LED显示屏编辑系统。本软件对其配套的控制器的功能提供了安全、稳定及可靠的支持，因此，EQ控制不仅被广泛用于车站、码头、医院、银行、邮局、政府等对可靠性有严格要求的领域，而且在娱乐、餐饮、商场、高校等场所也得到了广泛应用。
本软件根据人机交互原理设计，界面简洁而不单调，功能强大而不紊乱，结构合理，层次分明，处处显示出以人为本的特点，使得它的学习、使用及维护都非常方便，大大地减少了重复劳动、提高了用户的工作效率。
第二章 特性与运行环境
2.1 主要特性

· 超大的带载面积：
单张接收卡：最大1024 x 256像素，推荐128 x 256像素。

单张发送卡：支持2048x1024像素。
· 支持65536级（64K）灰度：客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意调整，让你的显示屏达到最佳显示效果。
· 刷新率、时钟频率任意设置：刷新率可在60Hz-3000Hz之间设定，时钟频率可在6.25M-31.25M之间任意设定，卡与卡之间纳秒级延时，使图像完全同步，保证图像完美再现，杜绝撕裂。
· 逐点校正功能：支持单点亮度校正、色度校正两种校正模式，红绿蓝各256级。
· 256级亮度自动调节：256级亮度自动调节功能让您的显示亮度调节更加有效。
· 支持参数回读：支持配置文件回读功能。
· 强大的同步播放软件：可以进行多屏、多区域和多节目同时编辑，互不影响，并且能够实时仿真，实时显示编辑效果。
· 测试功能：接收卡集成测试功能，不用接发送卡即可测试显示屏，斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式。
· 多屏同步及组合功能：支持一台电脑控制多块显示屏，多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等。
· 智能扫描：支持傻瓜式智能室外扫描，将LED显示屏所显示的现象描述给软件，软件智能生成扫描方式文件。
· 异形屏抽点：支持任意形状的异形屏，自由抽点。
· 千兆技术：真正千兆技术，绝不抽帧。
2.2 运行环境

操作系统：
中英文Windows 2000/2003/NT/XP/vista/win7/win8；
· 硬件要求：
CPU：1.8以上

内存: 512M以上
网卡：无发送卡时需要千兆网卡
如加装发送卡，要求电脑有DVI接口或HDMI接口

· 相关软件：
Flash_player（软件部分控件绑定Flash插件，软件安装时会自动安装，个别电脑安装不上，需要手动安装）

Microsoft的Office软件包（处理word等文档时所需，建议安装）

视频解码器 (处理相应格式视频时所需，建议安装）
Wincap驱动（获取网卡数据包软件，软件安装时会自动安装此驱动，但有可能会被防火墙阻止，如果此软件未安装成功，在“EQ直播室”→“硬件设置”→“网卡选择”选项中找不到对应的网卡硬件，建议手动安装）

USB驱动（安装发送卡时要用到USB驱动）
第三章 硬件接口与介绍

3.1 硬件图示
EQ7003接收卡
[image: image1.jpg]WAL

LIA2
HLS R R AT

P UAA
[SASE PN

L
MR E
¥ LBl AT
Wik ekl
A £





图3-1
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图3-2
3.2 硬件说明
	序号
	名称
	功能
	备注

	1
	电源输出1
	连接DC5V电源，为接收卡供电。
	顺序为：        +5V GND GND 空

	2
	电源输入2
	连接DC5V电源，为接收卡供电。
	上边为电源正极，下边为电源负极

	3
	电源输入3
	连接DC5V电源，为发送卡供电。
	中间为+5V

	3
	电源输入4
	连接DC5V电源，为发送卡供电。
	· - + +

	3
	网络输入A
	连接计算机千兆网卡；级联时，与前一块接收卡的B口连接。
	标识为:A

	4
	网络输入B
	级联时，与后一块接收卡的A口连接。
	标识为:B

	5
	程序指示灯
	程序运行及千兆网口传输状态
	此灯可判断控制器的好坏

	6
	双50P排针
	用于插转接HUB板
	

	7
	网口B通讯灯
	网口B通迅状态
	如果网线是B进A出时此灯常亮

	8
	延伸接口
	用于延伸指示灯及测试按键
	当控制器安装在屏体里面时，指示灯与测试按键被遮挡不方面操作时，可通过此接口将指示灯及测试按键延伸出来

	9
	网口输出U
	与接收卡相连
	可单独使用

	10
	网口输出D
	与接收卡相连
	不可独立使用

	11
	USB接口
	与电脑相连，用来设置发送卡参数
	

	12
	DVI接口
	获取电脑显示器数据
	与电脑的DVI口相连

	13
	信号灯
	DVI口信号指示灯
	无DVI信号时，信号灯慢闪，有DVI信号时，信号灯快闪

	14
	级联接口
	发送卡与发送卡级联
	只需连三根线


表3-1
3.3 硬件级联简单示意图
“千兆网卡模式”硬件连接图：（如图3-3）
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图3-3
“发送卡模式”硬件连接图：（如图3-4）
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图3-4
接收卡的位置可以任意安装，在“显示屏连接”界面调节连接顺序即可。
第四章 软件操作流程
4.1第一步 设定LED显示屏大小
LED显示屏大小一定要设置正确，否则节目制作完播放时可能会导致内容显示不完整。

设置方法：菜单→设置→软件设置(如图 4-1)，

[image: image5.png]wHE #Ho TAD © e

PSR ).




图4-1

弹出密码输入窗(如图 4-2)，
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图4-2

输入密码168，点击“确定”按钮，可启动软件设置管理窗口，在这里可以设置LED显示屏的大小及位置（如图4-3）
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图4-3

此处显示屏大小对应的是实际中LED显示屏的大小，必须和实际中LED显示屏的大小保持一致。如果采用抓屏模式，则显示电脑显示器所对应区域上的内容。设置好大小及位置后，直接点击“退出”即可，软件会自动保存参数。

4.2第二步 检测控制器连接

4.2.1千兆网卡检测
先检查控制器是否与电脑连接上，如果正确连接电脑会有“速度： 1.0Gbps”的汽泡提示，（如图4-4）。
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图4-4

注意：连接控制卡的网卡必须为千兆网卡，网线必须按照国标568B—568B（橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿，棕白、棕）做成直通网线，确保8根线都是通的。
点击硬件设置（如图 4-5）。
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图4-5
弹出密码输入窗(如图 4-6)。
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图4-6
密码对话框可以防止参数被恶意修改，该初始密码888，按下确定按钮会弹出硬件参数设置窗口，在这里可以自动检测到控制器型号（如图4-7），如果多块网卡的话，选择与当前控制器连接的千兆网卡的名称，然后点击“网络测试”即可。
注意：使用网络必须选中，不然调试时LED屏无任何变化
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图4-7
4.2.2发送卡检测

连接发送卡前先设置电脑显卡为复制模式，再选择对应的通讯端口，点击回读发送卡参数，并在分辨率中填写好电脑的实际分辨率，点击保存到发送卡。（如图4-8）
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图4-8
注：如果通讯端口里面没有对应的端口号，手动安装USB驱动，电脑“开始”菜单→“所有程序”→“EQ直播室”→“辅助配置”（如图4-9）
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图4-9
4.3第三步 设置扫描方式

扫描方式是指LED显示屏模组的信号走向，可理解为LED显示屏的驱动，点击“接收卡”（如图 4-10）。
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图4-10
点击“从文件加载”，选择LED显示屏对应的扫描方式（如图4-11）
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图4-11
点击“打开”，然后点击“发送到接收卡”按钮（如图4-12）
注：如果不知道显示屏的扫描方式，需进行智能扫描（请参考5.3）。
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图4-12
4.4第四步 设置控制卡级联参数


级联参数即LED显示屏上控制器的排列顺序及每块控制器的控制范围，此参数遵循的规律是与电脑相连的控制器序号为1，与序号1相连的控制器序号为2，以此类推（如图4-13）。
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图4-13
本软件提供8种常规走线图，设置好级联参数后，点击“发送到接收卡”按钮，并点击“保存到文件”按钮，给设置好的参数做一个备份，避免软件再次打开时还是默认参数(如图4-14)。[image: image18.png]AN
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图4-14
4.5第五步 制作节目

4.5.1添加节目

节目页有正常节目页和全局节目页，正常节目页按顺序播放或特定时间播放，全局节目页没有时间限制一直播放（比如显示时间、公司logo等均可用到全局节目）。（如图4-15）
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图4-15
4.5.2添加分区

节目页还只是一个框架，它可包含任意多个节目窗，每个节目窗中可同时播放不同的文字、图片、表格、动画、视频等。
有十一种节目窗可选择，点击“新建节目”按钮[image: image20.png]


后会弹出节目选择菜单（如图4-16），每个内容窗体的顺序可以通过上移[image: image21.png]


和下移[image: image22.png]


进行调节，[image: image23.png]


复制节目，[image: image24.png]


粘贴节目。

注：单击某一节目窗，软件模拟屏上只显示该区域，单击节目所有区域则都会显示出来。
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图4-16
下面分别对十三种窗口进行说明：

文件窗：可以播放各种视频、文字、图片、动画、幻灯片、表格等几十种文件。
单行文本窗：专门播放单行文字窗口。

多行文本窗：专门播放和编辑文字的窗口。

表格窗：用于编辑和播放表格数据。

日期时间窗：用于日期及时间显示。

计时窗：用于显示倒/正计时的窗口。

温/湿度/噪音窗：用于显示温度、湿度或噪音功能。

数据库窗：用于添加数据库。

视频输入窗：该窗口用于显示外界的视频信号如电视、VCD/DVD、录像机等。需要电脑有安装视频输入设备（如各种电视卡、各种视频采集卡等）。

天气预报窗：该窗口用于显示天气预报信息。

区域复制窗：该窗口用于截取电脑屏幕。

网页窗：该窗口用于输入网址，打开指定网页，并对网页进行抓取或缩放。

外部程序窗：该窗口用于显示其它应用程序。
4.5.3输入内容
添加一个多行文本，分别设置多行文本的长度各高度为全屏，（如下图4-17）
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图4-17

点击[image: image27.png]


“新建”按钮，打开“文本编辑窗”（如图4-18），输入好内容后，点击“关闭”按钮[image: image28.png]


，直接关闭窗口即可。
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图4-18

4.5.4保存节目

已经完成一个节目页制作，请不要忘记存盘。点击“保存”按钮[image: image30.png]


或选择菜单中的“文件”→“保存”。
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4.6第六步:播放节目
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图4-19
要播放当前节目文件，点击“开始预览所有节目”按钮[image: image33.png]


开始播放，[image: image34.png]


停止或从控制菜单选择。要播放不同的节目文件，点击打开按钮[image: image35.png]


，打开节目文件后播放。
第五章 硬件设置
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图 5-1
硬件设置是用来设置发送设备、检测EQ7000硬件参数、接收卡参数和级联参数等。点击“硬件设置”或按下快捷键会弹出密码对话框窗口：（如图5-2）
[image: image37.png]AT





图 5-2
密码对话框 可以防止参数被恶意修改，该初始密码888，按下“确定”按钮会弹出“参数设置”窗口：（如图5-3）
[image: image38.jpg]B S LED]

B |k | STREE

ST (1024768

RizGEEE TR

OF#RE  OuEpEE BRFHE B ETRESH
SHGE

— DRI | DR

FRSEF [
mob | mand ] onn | BEEEESH

S

#28: 0 #28: 0 ORE—M | EEBEER

A ERERAE,

ik

>

B ) [ #E




图 5-3
硬件参数设置主要分3部分：“发送设备”、“接收卡”参数和“显示屏连接”参数等。
5.1发送设备

发送设备有两种选择：1、千兆网卡；2、EQ同步发送卡；软件默认选中EQ同步发送卡。下面我们对两种通讯方式进讲解。
回读显示屏参数：用于软件重装或更换电脑后防止参数丢，直接回读显示屏参数，免于软件重装需重新设置所有参数。

5.1.1 EQ同步发送卡
EQ同步发送卡，不像千兆网卡一样是用软件发送，软件关闭显示屏黑屏，它直接获取电脑显卡的信号，将其参数设置好后，硬件会自动获取电脑桌面图像，只要电脑不关机，就算软件不打开LED屏依然显示图像，它有以下几个优点：
占用电脑资源少，如果用千兆网卡当显示屏像素点增大时获取的图像数据量就会跟着增大，如果电脑的配置不够高，显示的画面就会出现卡顿现象，用发送卡就会完全解决此问题；


可以连接外部设备，如视频彩集卡、视频处理器、平板
电脑等，无需打开软件直接将设备上显示的图像显示到LED
大屏上；

支持发送卡与发送卡级联，超大带载；

下面对发送卡各项参数进行说明：

注意：EQ同步发送卡使用前，电脑显卡必须设置为复制模式[image: image39.jpg]BEPFS IR & LED]
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图5-4
通讯端口：用于设置发送卡参数。
显示模式：即电脑分辨率。

U口起始坐标：用于设置发送卡U口在LED大屏上的起始座标，默认为0，U口优先可单独使用。

D口起始坐标：用于设置发送卡D口在LED大屏上的起始座标，默认为0，不能单独使用。

无信号显示：有两个选项，黑屏即无DVI输入信号后发送卡黑屏，最后一帧即无DVI输入信号后显示最后一贞图像。
回读发送卡参数：用于回读发送卡的参数。
保存到发送卡：填写好发送卡参数后，要点击保存到送卡，参数才会被设置到发送卡里面。

高级：用于设置发送卡高级参数。
发送卡起点：发送卡在电脑显示器上的坐标。

DVI显示顺序：即电脑开机时信号先从哪个口输出。

发送卡模式：多张发送卡级联，第一张发送卡为主模式，其余发送卡都为从模式。
异型屏抽点设置：用于设置不规则显示屏。
5.1.2 千兆网卡
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图 5-5
“选择网卡”：根据当前电脑的配置选择合适的网卡，可以通过点击“网络测试”来检测网络通讯是否正常和控制系统的部分参数信息。

使用网络：使用时必须选中，选中使用网络软件实时向接收卡发送数据。
5.2接收卡
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图 5-6
参数说明：
单元板芯片：可选择通用芯片，MBI5042，MBI5039。
扫描方式：完成智能扫描设置或者加载已有的扫描文件，软件界面会写出当前单元板的驱动模式。
模块类型：LED显示屏的类型（单/双色、全彩实像素、全彩虚拟像素）。
灰度等级：支持从无灰度到65536级的灰度等级。灰度越高，显示屏刷新频率越低。一般来说，双色显示屏选256级即可，全彩户内选4096级，户外选16384级。当然也可以根据显示屏的要求调节灰度等级，灰度越高图片层次感越强。
刷新率：LED显示屏更新图片的速率，刷新频率越高，图像越稳定。通过提高刷新率的倍数来提高显示效果。通常选择3倍的刷新率。
参数显示：用于显示控制器在显示屏上的实际刷新频率，可以更改接收卡带载宽度软件自动计算出刷新频率，从而提醒您单块接收卡应该带载多大宽才能达到理想的显示效果。
灰度补偿：调整低灰度特性，通常的默认值为0，调整数值范围：0-15。大部分显示屏不用调整。正常的灰度显示是由暗到亮。
扫描移位时钟：通常选择15.63MHz，值越大显示屏刷新频率越高。
占空比：是指移位时钟的占空比，改变此数据，可以使扫描移位时钟能上更高时钟。一般设为50%。
行消隐时间：如果显示屏出现有暗亮的情况，可以通过此项来消除。如果不能消除可以提高消隐时间。如果提高到很大，依然无效，请检查接收卡到显示屏的连接是否正确，尤其要注意OE信号是否反向。
数据方向：即DA信号，DA信号设置不正常，LED屏上文字为黑色，背景全亮。
OE极性：即使能信号，使能信号如果设置不正确，LED屏上文字会出现暗亮。
文件名称：通过智能设置后，保存的扫描文件的名称。
智能设置：智能扫描设置，共六个步骤。智能参数设置是用来快速识别显示模块的扫描参数。
从文件加载：加载以前智能设置成功后保存的扫描文件。
保存到文件：保存智能设置成功后的扫描文件。
发送到接收卡：设置完接收卡的参数之后，一定要将参数保存到接收卡，这样就可以正常显示了。
如果第一次调试，需要设置显示屏的扫描参数，可以从现有的扫描文件中加载，也可以点击智能设置，重新设置扫描参数。设置好参数之后，需要点击保存到接收卡。
5.3 智能室外配置

智能参数设置是用来快速识别显示模块的扫描参数。点击“智能设置”，弹出密码对话框：如图 5-7
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图 5-7
密码对话框可以防止参数被恶意修改，该初始密码eqset或888，按下确定按钮会弹出智能设置向导窗口：
5.3. 1 智能配置向导第一步（如图 5-8）
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图 5-8 智能设置向导第一步
EQ同步卡可以支持单双色、全彩实像素和全彩虚拟像素等模块，不同模块配置大同小异，选择全彩虚拟像素的话，需要选择下虚拟像素排列方式，如图 5-9
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图 5-9 虚拟像素排列方式

在此我们以全彩实像素举例：
输入排线根数：一个模块的输入接口个数；(即模块有几个输入插针)
每根排线数据组数：即每个输入接口中有几组数据；

长度点数，高度点数：模块长度方向和高度方向的点数；

转接板型号：如果数据组数选择转接板，可激活此选项

行译码方式：138正向译码、138反向译码、无译码；

灰度等级：从无灰度等级到65536级可调

5.3. 2 智能配置向导第二步（如图 5-10）
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图 5-10智能设置向导第二步

观看显示屏上的变化，选择相应的变化状态。
勾选住“状态自动变化”，显示屏每隔一秒钟变化一次状态。

5.3. 3 智能配置向导第三步（如图 5-11）
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图 5-11智能设置向导第三步
观看显示屏上的变化，选择相应的变化状态。
勾选住“状态自动变化”，显示屏每隔一秒钟变化一次状态。

5.3. 4 智能配置向导第四步 (如图 5-12)
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图 5-12智能设置向导第四步

观看显示屏上的变化，选择相应的变化状态。
勾选住“状态自动变化”，显示屏每隔一秒钟变化一次状态。

5.3. 5 智能配置向导第五步（如图 5-13）
[image: image48.png]



图 5-13智能设置向导第五步

正面观察模块右上角的区域，用鼠标左键在表格中单击相应的位置，直到红点不在本方格内，如果点错单击【回退】按钮后退一步，点击【复位】按钮重新开始选择，选择完毕单击【下一步】。

5.3. 6 智能配置向导第六步 （如图 5-14）
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图 5-14智能设置向导第六步
观察显示屏右上角区域显示的图形和向导第六步的图形是否一致，如果一致点击完成，否则点击调整行顺序（如图5-15）。[image: image50.png]e oy g
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图 5-15
配置完成之后提示是否保存为文件，可以保存到默认路径下或者指定路径，方便下次直接加载。（如图5-16）[image: image51.png]il
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图5-16
5.4 显示屏连接[image: image52.png]WS ELEDT
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图 5-17
“整体设置”：
水平卡数：根据实际项目需求查看水平方向级联了多少块控制卡；
垂直卡数：根据实际项目需求查看垂直方向级联了多少块控制卡；
数据对开：根据显示屏现场需求将接收卡两排50P接口分开带载，默认为0对开，即正常带载，2对开则是将控制器的第二排50P接口放到第一排50P接口的左边显示，此做法可以让接收卡在相同的刷新频率下以减少接收卡的带载高度从而将接收卡的带载宽度提升一倍；（如图5-18）[image: image53.jpg]oXy Ff R B
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图5-18
自动编号：有8种常用布线规则可供选择（如图5-19），可根据实际布线规则选择自动编号或手动修改控制器序号； 
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如图5-19
显示连接关系：在播放窗上显示当前控制器控制区域；
单卡设置：可修改指定控制卡参数，包括序号、宽度和高度；

注：电脑或发送卡相连的接收卡序号为1。
高级设置：用来配置多块同步和指定序号的卡同步（如图 5-20）；
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图 5-20
默认自动全部画面重复，注意此时我们在显示屏连接界面需设置为：
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图 5-21
可以保证所有级联的卡画面重复，如果设置多块，高级设置里面就可指定后面地址的控制卡和相应地址的控制卡画面重复：
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图 5-22
高级设置下面可以选择 图像源地址：
[image: image58.png]



图 5-23
根据实际的需求设置相应的源地址。

第六章 辅助功能

6.1播放幻灯片

6.1.1 播放

单击菜单栏上的“控制”菜单，在下拉菜单中选择“播放PowerPoint文件(P)”选择一个要播放的文件打开（如图6-1）。播放时会自动移动播放区域到大屏幕显示区域（提示：如果要与EQ直播室节目交替播放，可用转换工具（工具→ppt转图片）将PowerPoint文件转为图片）。
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图6-1播放PPT文件
6.1.2停止播放 
单击菜单栏上的“控制”菜单，在下拉菜单中选择“停止播放PowerPoint文件”。
6.1.3通知管理

该功能主要用于显示通知信息等。在菜单上点击“控制”→选择“通知管理”（如图6-2）。设置完属性后，点击“开始播放”即可显示通知内容，点击“停止播放”即可撤销通知，点击“退出通知”则退出“通知管理”。
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图6-2通知管理属性
6.2体育比分管理

该功能主要用于显示体育比赛双方的比分信息。在菜单上点击“控制”→选择“体育比分”（如图6-3）。根据实际情况设置需要的属性，点击“播放全部”即可显示所有信息，点击“播放时间”则只显示时间，点击“播放比分”则只显示比分，点击“停止播放”则不再显示。
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图6-3体育比分属性
6.3定时指令

该功能用于定时执行指令，如开启/关闭屏幕电源，开启/关闭显示屏，播放指定节目，调节亮度，关闭/重启计算机等。在菜单上点击“控制”→选择“定时指令表”（如图6-4）。
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图6-4定时指令管理

点击“添加指令”可添加一条新的指令，如图6-5，根据需要自行设置各种属性，如需要播放的节目，执行时间等。点击“编辑”则可以编辑已有的指令，点击“删除”则删除一条指令。
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图6-5定时指令属性
6.4播放DVD

该功能用于播放VCD/DVD。首先插入光盘，然后在菜单上点击“控制”→选择“播放VCD/DVD”，选择盘符，即可自动播放（如图6-6）。
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图6-6播放VCD/DVD
第七章 软件设置
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图 7-1
软件设置是用来设置播放窗体位置和大小、播放帧速、软件启动默认参数、网络参数和其他参数。点击“软件设置”或按下快捷键会弹出密码对话框窗口：
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图 7-2
密码对话框可以防止参数被恶意修改，该初始密码168，按下确定按钮会弹出参数设置窗口，软件设置主要分为4部分：播放窗设置、自动设置、网络设置和其他设置。
7.1播放窗
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图 7-3
7.1.1播放窗设置
“显示屏大小及位置”：修改播放窗初始位置和大小； 

“播放窗总在最前面”：设置播放窗体不被其他窗体覆盖；
“不允许鼠标改变播放窗位置”：禁止通过鼠标拖动来改变播放窗位置；
“播放帧数”：不同配置的电脑调整该值可以改善播放质量。

显示屏个数：用于一个电脑控制多个显示屏，如果显示屏个数选择2，将会看到软件会自动生成两个模拟屏，相当于电脑同时打个了两个EQ直播室软件，右单独设置每个显示屏，最多添加10个显示屏，此功能只适用于千兆网卡。如图7-4
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图7-4


超长显示屏打折：当LED屏超出电脑分辨率时，可以设置打折长度，点击开始预览，软件自动把显示屏打折播放，此功能只适用于同步发送卡，如下图7-5
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图7-5

显示屏旋转播放：可让显示屏根据不同的设置旋转播放。如下图7-6
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下图7-6

7.2自动设置
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图 7-7
“启动windows时软件自动启动”：开机自动运行EQ直播室；
“软件启动时自动播放节目”：软件启动自动后播放默认打开的节目；
“软件启动时自动最小化窗口”：软件启动时自动最小化窗口到任务栏，可双击右下角后台图标[image: image75.png]


显示软件。
“抓屏模式”：和显示器桌面指定区域画面保持同步播放；
“显示抓屏模式边框”：抓屏模式时显示抓屏窗口边框；
“播放是显示鼠标”：显示屏上是否显示鼠标；
7. 3网络设置
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图 7-8
远程网卡选择：选择与内网相连接的网卡，避免与千兆网卡冲突。

启用客户端接收：即与LED显示屏相连接的电脑打开软件启此这功能。


启用服务器控制端：控制制端可以远程控制接收端的电脑。

7.3.1 远程实时显示屏管理


远程控制显示屏可通过远程控制来实现一台电脑管理多个显示屏远程。具体方法如下：
7.3.1.1 第一步 启用客户端接收
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7.3.1.2 第二步 启用服务器控制端
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7.3.1.3 第三步 添加显示屏

点击“控制”→“显示屏远程实时管理”，打开“远程实时显示屏管理”界面。如图7-9
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图7-9

点击增加，填写好接收端的参数。如图7-10
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图7-10

填写好后点击确定。如图7-11
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图5-3

7.3.1.4 第五步 远程控制


选中要控制的显示屏，点击连接。如图7-12
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图7-12

点击远程监控，弹出远程监控窗口，如图7-13
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图7-13
7.4其他设置
（如图7-14）。
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图7-14
使屏幕字体边缘平滑：LED屏上输入纯颜色本字时，文字边缘颜色不一致，是因为电脑文字处理成平滑度从而使文字边缘带灰度，只要把使屏幕字本边缘平滑勾去掉，重启软件，即可。
第八章 其它功能
8.1用户设置

用户管理是用来设置不同用户的不同权限，实现显示屏的安全管理，防止显示屏内容被恶意更改。
首先说明，只有拥有管理员权限的用户才能进行用户管理设置，软件安装是的默认用户名是“admin”，密码为空，拥有管理员权限。

用户管理设置的步骤：

选择主菜单【设置】→【用户管理】子菜单，弹出用户登录对话框（如图8-1）：
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图8-1 用户登录

只有密码正确并且拥有管理员权限的用户才能进入到用户管理界面（如图8-2），否则将提示密码错误或权限不够（如图8-3、8-4）。
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图8-2
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图8-3                     图8-4
用户管理界面包括四个按钮：【添加】、【修改】、【删除】和【退出】，还包含一个选择项。【添加】按钮用来添加新用户，单击会弹出“用户信息”设置框（如图8-5），用来设置用户名称、密码以及权限（初始用户名与密码为空），用户权限分为三类：管理员、普通用户和受限用户。“管理员”可以使用本软件所有功能，“普通用户”使用除了用户管理外的所有功能，“受限用户”只能使用本软件的编辑功能，不能进入软件设置和硬件设置。【修改】按钮用来修改用户信息，【删除】按钮用来删除用户。
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图8-5
如果勾选上【软件启动显示登录对话框】，软件启动时会弹出用户登录对话框，只有输入正确的用户名与密码才能进入软件界面（如图8-1）。
8.2在线监控
该功能用于在线监控温度、湿度、亮度、烟雾、声音等。选择主菜单【设置】→【在线监控】子菜单，弹出在线监控对话框（如图8-6）。
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图8-6
8.3逐点校正
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图8-7
8.3.1相机逐点校正

点击菜单栏“设置”→选择“逐点校正”中的“相机逐点校正”，如图8-8。
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图8-8
8.3.2手动逐点校正

点击菜单栏“设置”→选择“逐点校正”中的“手动逐点校正”，输入密码888，如图8-9。
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图8-9
1、点击“从文件加载”，则直接从文件读取校正数据；2、点击“保存到文件”，将校正数据保存到文件中；3、点击“发送到接收卡”将校正数据发送到控制卡。
8.3.3发送校正数据表

点击菜单栏“设置”→选择“逐点校正”中的“发送校正数据表”，输入密码eq888，如图8-10。
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图8-10
选择“启用逐点校正”，点击“设置”将启用逐点校正；选择“取消逐点校正”，点击“设置”将取消逐点校正；选择“设置逐点校正”，并加载校正文件，点击“设置”将重新设置控制卡逐点校正。
8.4调试
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图8-11
8.4.1灰度自动增加


点击菜单中“调试”，选择“灰度自动增加”将自动增加灰度，点击“停止测试”则停止（如图8-12）。
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图8-12
8.4.2灰度设定测试

点击菜单中“调试”，选择“灰度设定测试”根据需要设定灰度（如图5-27）。
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图5-27
8.4.3网格测试

点击菜单中“调试”，选择“网格测试”（如图8-13）。
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图8-13
8.4.4花点测试

点击菜单中“调试”，选择“花点测试”，点击“停止测试”则停止（如图8-14）。
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图8-14
8.4.5色条测试

点击菜单中“调试”，选择“色条测试”，点击“停止测试”则停止（如图8-15）。
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图8-15
8.5 异型屏抽点设置


点击【设置】→【硬件设置】→【高级】→【异型屏抽点设置】，弹出异型屏抽点设置界面。（下图8-16）为椭圆型显示屏抽点。
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图8-16


显示屏：设置水平与垂直单元板数量；


单元板（像素）：设置一块单元板的像素点；


启用抽点模式：选中启用，不选中不启用；


设置抽点：选中需要抽点的单元板，点击设置抽点，格子变黑；


取消抽点：选中抽错的单元板点击取消抽点，格子变白；

8.6 发送卡与发送卡级联设置

8.6.1 回读发送卡的版本


当前说明指南使用于 FPGA版本: V6.1以后的版本

8.6.2. 发送卡的硬件连接图
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图8-18

8.6.3 软件设置

a) 发送卡1设置（如图8-19）
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图8-19

b) 发送卡2、发送卡3、发送卡4设置（如图8-20）
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图8-20
8.7 多功能卡操作

第一步：硬件连接

EQ多功能卡，用于传输实时信息到大屏，有以下功能：

1、支持远程立体声传输（即可通过一根网线把电脑的声音传输到屏体里面）；

2、实时监测温度、湿度、亮度；

3、自带5路继电器，可远程自由控制；

4、支持远程开关显示屏；

5、EQ多功能卡，用于实时传输信息，必须安装在第一块接收卡的前面；（如下图8-21）
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图8-21

第二步：软件设置


点击“设置” →“在线监控”（如图8-22）
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图8-22

打开显示屏监控界面实时显示各传感器的信息，及各开关信息。（如图8-23）
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图8-23

如何通过一根网线将电脑声音传输到LED大屏上？点击“混音器声音”打开“录音控制”，勾选“立体声混音”（如图8-24）。
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图8-24
第九章 常见问题

6.1 为什么系统启动后显示屏出现花屏？
可能是扫描方式没有配置正确，请重新配置正确的扫描方式。

6.2 系统启动后显示屏“部分”区域显示正常，不同区域之间出现错位现象？

 “显示屏级联参数”没有配置正确或者控制面积没有设置正确，请重新配置显示屏连接参数和控制面积。

6.3添加视频节目时提示“对不起，暂不支持视频类型!”或者添加完成后视频长度为0时0分0秒？

电脑没有安装解码器，请安装对应的解码器即可。

6.4 为什么有时候电脑上播放流畅，但是显示屏上播放不流畅？

请确认安装了千兆网卡自带的网卡驱动，以保证千兆网卡的性能已经达到最佳。如果还不能解决问题，请与网卡厂家联系。
6.5 如何通过EQ直播室将其他播放软件的内容显示到LED显示屏上？

点击“设置”菜单下的“软件设置”，弹出“软件设置”窗口，点击“自动设置”，勾选“抓屏模式”和“显示抓屏模式边框”，点击“退出”按钮，拖动透明窗体到指定位置即可。
第十章 技术支持

    感谢您选用EQ同步控制系统，如果您需要帮助，请及时联系我们。
    联系电话：021-51619722
    邮件地址：EQ2004@vip.163.com
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